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materiál-podložka:polykarbonát

Kolumbex

hmotnost 0,046 kg

balení 100m

rozmìry 33,3x6x11 (15) cm 

-jehlice: antikorozní ocel

- mechanický  prostøedek  chránící  stavební  objekty  všeho  druhu  pøed holuby, 
pøípadnì dalšími druhy synantropních ptákù, jako jsou hrdlièky, racci...

Charakteristika:

Princip funkce systému Kolumbex spoèívá v tom, že naletující jedinci jsou odrazeni od 
usednutí opticky "lesem" ènících jehlic. Kolumbex je tvoøen podložkou z krystalického 
polykarbonátu, do niž jsou zapuštìny pružné ocelové jehlice o délce 110 nebo 150 mm 
ve dvou øadách. Polykarbonátová podložka i jehlice z antikorozní oceli jsou odolné proti 
zmìnám teploty, vodì, ovzduší, spadu, i UV záøení s garancí min.10let. Pevné uchycení 
jehlic neumožòuje jejich odklonìní holubem. Jednotlivé segmenty o délce 1/3 metru se 
lepí k podkladu chemicky neutrálním silikon-kauèukovým tmelem, pøípadnì pøibíjení (pøi 
vhodném podkladu a trvalé expozici). Pøi demontáži lze tmel spolu se segmentem 
seškrábnout. Výrobek se dodává v balení po 100 (popø. dle požadavku).

Upozornìní:
Používejte biocidní pøípravky bezpeènì. Pøed použitím si vždy pøeètìte údaje na obalu 
a pøipojené informace o pøípravku.
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Proeko spol. s.r.o., Praha 
provozovna: Salavcova 80, Pardubice 533 51
mob. tel 1.: + 420 602 554 027
mob. tel 2 .: + 420 777 809 209
tel/fax.: +420 466 411 403
e-mail:proeko@cmail.cz
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